
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de




KIESELMANN GmbH
Paul-Kieselmann-Str.4-10


D - 75438 Knittlingen
 +49 (0) 7043 371-0


Fax: +49 (0) 7043 371-125


www.kieselmann.de
sales@kieselmann.de


ak
  2


5.
6.


04
 / 


26
.7


.1
2Betriebsanleitung


5061 xxx 000-041
Drosselventil S-S


NBR
mit Feststellvorrichtung     handbetätigt

❒ Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Drosselventil ist als Regulierventil in der Getränke- und
Nahrungsmittelindustrie, der Pharmazie und Biotechnologie
sowie der chem. Industrie einsetzbar.


❒ Sicherheitshinweise


❒ Funktion
Das Drosselventil wird eingesetzt zur Regelung von flüssigen
Medien. Die Betätigung des Ventils erfolgt manuell durch Dre-
hen am Handrad (10). Im Uhrzeigersinn wird das Ventil
geschlossen, entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet. Die axi-
ale Lage des Handrades bleibt dabei unverändert da der
Schaft (2) die Hubbewegung ausführt. Die Ventilstellung ist
durch die Position der Schaftschraube (5) erkennbar und kann
durch die Flügelschraube (12) arretiert werden (Abb.1). 


❒ Einbaurichtlinien
Die Einbaulage ist beliebig. Installationsbedingte äußere
Krafteinwirkungen sind grundsätzlich zu vermeiden.


❒ Schweißrichtlinien
• Generell sind Dichtungselemente, integriert in Schweiß-


bauteilen, vor dem Schweißen auszubauen.
• Zur Vermeidung von Schäden sollten Schweißarbeiten von 


geprüftem Personal (EN287) durchgeführt werden.
• Schweißverfahren WIG anwenden.


❒ Reinigung
Die optimale Reinigung wird bei geöffnetem Ventil erzielt.


❒ Wartung
Die Wartungsintervalle sind von den Betriebsbedingungen
"Temperatur, Temperaturintervalle, Reinigungsmedium,
Medium, Druck und Schalthäufigkeit" abhängig. Es wird emp-
fohlen die Dichtungen präventiv im 2-jährigen Zyklus zu wech-
seln, wobei nach Zustand der Dichtung längere Wartungsin-
tervalle vom Anwender festzulegen sind.


 ACHTUNG
Zur Vermeidung von Gefahren und Beschädigungen ist die
Armatur entsprechend den in der Betriebsanweisung an-
geführten Sicherheitshinweise und technischen Daten ein-
zusetzen.


 GEFAHR
• Durch den Ausbau des Ventiles sowie Ventilbaugruppen


aus einer Anlage können ausströmende Flüssigkeiten oder
Gase Verletzungen verursachen.
Ausbau erst dann vornehmen, wenn mit absoluter Sicher-
heit die Anlage drucklos, flüssigkeits- und gasfrei entlastet
ist.


 HINWEIS
Verunreinigungen können Beschädigungen an den Dichtungen
verursachen. Vor der Montage, Gehäuse innen gründlich reinigen.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderung
1 

❒ Demontage und Montage
Austausch der Dichtungen Pos. (3), (5) (siehe Abb.1)


Demontage
• Nutmutter (4) abschrauben und kpl. Ventileinsatz aus dem 


Gehäuse (1) ausbauen.
• Dichtring (3) ausbauen.
• Flügelschraube (12) ausschrauben (mit Handrad (10) ge-


genhalten).
• Scheibe (11) und Handrad (10) abnehmen.
• Schaftschraube (7) auschrauben.
• Schaft (2) mit Spindel (6) und Gleitring (8) aus der Aufnah-


me (9) ausbauen und O-Ring (5) ausbauen.


Montage
• Einbauräume und Lauflächen reinigen und leicht einfetten.
• Montage in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
• Ventilfunktion überprüfen.


❒ Technische Daten
Bauart: Drosselventil mit Feststellvorrichtung


handbetätigt


Baugröße: DN 25 - 100


Anschluss: Schweißende DIN11850 R2


Temperatur:   95°C  mediumabhängig
140°C  (Sterilisation) zyklisch


Betriebsdruck: 16 bar


Vakuum: (Prüfdruck 0,5 mbar) 1,5 - 10-6 mbar x L/S


Werkstoff: produktberührt nicht produktberührt


Edelstahl: 1.4404  AISI316L 1.4301  AISI304
1.4404  AISI316L


Oberflächen: RA 0,8µm RA 1,5 - 2,5µm  E-poliert


Dichtungen: NBR


 Werkstoff-Fett-Typen
EPDM; Viton; K-Flex Klüber Paraliq GTE 703
NBR; HNBR; Silikon Klüber Paraliq GB 363
Gewinde Teflonfett Interflon

en im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen vorbehalten.
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5061 xxx 000-041
Drosselventil S-S


NBR
mit Feststellvorrichtung     handbetätigt
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❒ Ersatzteilliste


❒ Baumaße


alle Maße in mm Baumaßtabelle.1


Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 10 Pos. 11 Pos. 12 Pos.13
DN Gehäuse Schaft Dichtring


G
Nut-


mutter
O-Ring Spindel Schaftsc


hraube
Gleitring Auf-


nahme
Handrad
DIN388


Scheibe Flügel-
schraube


Kugel-
knopf


1.4404 1.4404 DIN11851
NBR


1.4301 NBR 1.4301  DIN427
1.4301


PA 6.6 1.4404 Handkurbel
1.4301


 DIN9021
1.4301


1.4301 DIN319-
M32


25 5061 025 
004-041


5061 025 
002-040


2004 025 
000-056


2003 025 
000-021


2304 024 
035-055


5061 032 
003-020


8078 005 
012-020


8041 018 
010-059


5061 025 
001-041


8154 080 
008-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


40 5061 040 
004-041


5061 040 
002-040


2004 040 
000-056


2003 040 
000-021


2304 036 
035-055


5061 050 
003-020


8078 005 
012-020


8041 024 
016-059


5061 040 
001-041


8154 100 
009-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


50 5061 050 
004-041


5061 050 
002-040


2004 050 
000-056


2003 050 
000-021


2304 048 
035-055


5061 050 
003-020


8078 005 
012-020


8041 024 
016-059


5061 050 
001-041


8154 100 
009-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


65 5061 065 
004-041


5061 065 
002-040


2004 065 
000-056


2003 065 
000-021


2304 065 
035-055


5061 065 
003-020


8078 006 
016-020


8041 024 
016-059


5061 065 
001-041


8154 120 
010-060


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021 -


80 5061 080 
004-041


5061 080 
002-040


2004 080 
000-056


2003 080 
000-021


2304 080 
040-055


5061 080 
003-020


8078 006 
016-020


8041 024 
016-059


5061 080 
001-041


5001065
022-021


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021


8153 032 
110-060


100 5061 100 
004-041


5061 100 
002-040


2004 100 
000-056


2003 100 
000-021


2304 100 
040-055


5061 100 
003-020


8078 006 
016-020


8041 030 
020-059


5061 100 
001-041


5061 100 
013-021


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021


8153 032 
110-060


DN a b c L H1 H2 H3
25 ø26 ø29 Rd 52 x 1/6“ 100 - 153 161
40 ø38 ø41 Rd 65 x 1/6“ 120 - 172 180
50 ø50 ø53 Rd 78 x 1/6“ 140 - 198 206
65 ø66 ø70 Rd 95 x 1/6“ 160 - 225 234
80 ø81 ø85 Rd 110 x 1/4“ 180 291,5 - -
100 ø100 ø104 Rd 130 x 1/4“ 200 346,5 - -

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderungen im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen vorbehalten.
Abb. 1

2 / 2
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5062 xxx 000-041
Drosselventil G-G


NBR
mit Feststellvorrichtung     handbetätigt

❒ Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Drosselventil ist als Regulierventil in der Getränke- und
Nahrungsmittelindustrie, der Pharmazie und Biotechnologie
sowie der chem. Industrie einsetzbar.


❒ Sicherheitshinweise


❒ Funktion
Das Drosselventil wird eingesetzt zur Regelung von flüssigen
Medien. Die Betätigung des Ventils erfolgt manuell durch Dre-
hen am Handrad (10). Im Uhrzeigersinn wird das Ventil
geschlossen, entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet. Die axi-
ale Lage des Handrades bleibt dabei unverändert da der
Schaft (2) die Hubbewegung ausführt. Die Ventilstellung ist
durch die Position der Schaftschraube (5) erkennbar und kann
durch die Flügelschraube (12) arretiert werden (Abb.1). 


❒ Einbaurichtlinien
Die Einbaulage ist beliebig. Installationsbedingte äußere
Krafteinwirkungen sind grundsätzlich zu vermeiden.


❒ Reinigung
Die optimale Reinigung wird bei geöffnetem Ventil erzielt.


❒ Wartung
Die Wartungsintervalle sind von den Betriebsbedingungen
"Temperatur, Temperaturintervalle, Reinigungsmedium,
Medium, Druck und Schalthäufigkeit" abhängig. Es wird emp-
fohlen die Dichtungen präventiv im 2-jährigen Zyklus zu wech-
seln, wobei nach Zustand der Dichtung längere Wartungsin-
tervalle vom Anwender festzulegen sind.


 ACHTUNG
Zur Vermeidung von Gefahren und Beschädigungen ist die
Armatur entsprechend den in der Betriebsanweisung an-
geführten Sicherheitshinweise und technischen Daten ein-
zusetzen.


 GEFAHR
• Durch den Ausbau des Ventiles sowie Ventilbaugruppen


aus einer Anlage können ausströmende Flüssigkeiten oder
Gase Verletzungen verursachen.
Ausbau erst dann vornehmen, wenn mit absoluter Sicher-
heit die Anlage drucklos, flüssigkeits- und gasfrei entlastet
ist.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderung
1 

❒ Demontage und Montage
Austausch der Dichtungen Pos. (3), (5) (siehe Abb.1)


Demontage
• Nutmutter (4) abschrauben und kpl. Ventileinsatz aus dem 


Gehäuse (1) ausbauen.
• Dichtring (3) ausbauen.
• Flügelschraube (12) ausschrauben (mit Handrad (10) ge-


genhalten).
• Scheibe (11) und Handrad (10) abnehmen.
• Schaftschraube (7) auschrauben.
• Schaft (2) mit Spindel (6) und Gleitring (8) aus der Aufnah-


me (9) ausbauen und O-Ring (5) ausbauen.


Montage
• Einbauräume und Lauflächen reinigen und leicht einfetten.
• Montage in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
• Ventilfunktion überprüfen.


❒ Technische Daten
Bauart: Drosselventil mit Feststellvorrichtung


handbetätigt


Baugröße: DN 25 - 100


Anschluss: Gewindestutzen DIN11851


Temperatur:   +95°C  mediumabhängig
+140°C  (Sterilisation) zyklisch


Betriebsdruck: 16 bar


Vakuum: (Prüfdruck 0,5 mbar) 1,5 - 10-6 mbar x L/S


Werkstoff: produktberührt nicht produktberührt


Edelstahl: 1.4404  AISI316L 1.4301  AISI304


Oberflächen: RA 0,8µm RA 1,5 - 2,5µm  E-poliert


Dichtungen: NBR


 Werkstoff-Fett-Typen
EPDM; Viton; K-Flex Klüber Paraliq GTE 703
NBR; HNBR; Silikon Klüber Paraliq GB 363
Gewinde Teflonfett Interflon

en im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen vorbehalten.
/ 2







KIESELMANN GmbH
Paul-Kieselmann-Str.4-10


D - 75438 Knittlingen
 +49 (0) 7043 371-0


Fax: +49 (0) 7043 371-125


www.kieselmann.de
sales@kieselmann.de   2


5.
6.


04
 / 


26
.7


.1
2Betriebsanleitung


5062 xxx 000-041
Drosselventil G-G


NBR
mit Feststellvorrichtung     handbetätigt
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❒ Ersatzteilliste


❒ Baumaße


alle Maße in mm Baumaßtabelle.1


Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 10 Pos. 11 Pos. 12 Pos.13
DN Gehäuse Schaft Dichtring


G
Nut-


mutter
O-Ring Spindel Schaftsc


hraube
Gleitring Auf-


nahme
Handrad
DIN388


Scheibe Flügel-
schraube


Kugel-
knopf


1.4404 1.4404 DIN11851
NBR


1.4301 NBR 1.4301  DIN427
1.4301


PA 6.6 1.4404 Handkurbel
1.4301


 DIN9021
1.4301


1.4301 DIN319-
M32


25 5062 025 
004-041


5061 025 
002-040


2004 025 
000-056


2003 025 
000-021


2304 024 
035-055


5061 032 
003-020


8078 005 
012-020


8041 018 
010-059


5061 025 
001-041


8154 080 
008-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


32 5062 032 
004-041


5061 032 
002-040


2004 032 
000-056


2003 032 
000-021


2304 030 
035-055


5061 032 
003-020


8078 005 
012-020


8041 018 
010-059


5061 032 
001-041


8154 080 
008-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


40 5062 040 
004-041


5061 040 
002-040


2004 040 
000-056


2003 040 
000-021


2304 036 
035-055


5061 050 
003-020


8078 005 
012-020


8041 024 
016-059


5061 040 
001-041


8154 100 
009-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


50 5062 050 
004-041


5061 050 
002-040


2004 050 
000-056


2003 050 
000-021


2304 048 
035-055


5061 050 
003-020


8078 005 
012-020


8041 024 
016-059


5061 050 
001-041


8154 100 
009-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


65 5062 065 
004-041


5061 065 
002-040


2004 065 
000-056


2003 065 
000-021


2304 065 
035-055


5061 065 
003-020


8078 006 
016-020


8041 024 
016-059


5061 065 
001-041


8154 120 
010-060


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021 -


80 5062 080 
004-041


5061 080 
002-040


2004 080 
000-056


2003 080 
000-021


2304 080 
040-055


5061 080 
003-020


8078 006 
016-020


8041 024 
016-059


5061 080 
001-041


5001065
022-021


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021


8153 032 
110-060


100 5062 100 
004-041


5061 100 
002-040


2004 100 
000-056


2003 100 
000-021


2304 100 
040-055


5061 100 
003-020


8078 006 
016-020


8041 030 
020-059


5061 100 
001-041


5061 100 
013-021


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021


8153 032 
110-060


DN a b c L H1 H2 H3
25 ø25 Rd 52 x 1/6“ Rd 52 x 1/6“ 144 - 153 161
32 ø32 Rd 58 x 1/6“ Rd 58 x 1/6“ 154 - 177 185
40 ø37 Rd 65 x 1/6“ Rd 65 x 1/6“ 164 - 172 180
50 ø49 Rd 78 x 1/6“ Rd 78 x 1/6“ 186 - 198 206
65 ø66 Rd 95 x 1/6“ Rd 95 x 1/6“ 210 - 225 233
80 ø81 Rd 110 x 1/4“ Rd 110 x 1/4“ 230 291,5 - -
100 ø100 Rd 130 x 1/4“ Rd 130 x 1/4“ 260 346,5 - -

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderungen im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen vorbehalten.
Abb. 1

2 / 2
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5063 xxx 000-041
Drosselventil K/M-G


NBR
mit Feststellvorrichtung     handbetätigt

❒ Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Drosselventil ist als Regulierventil in der Getränke- und
Nahrungsmittelindustrie, der Pharmazie und Biotechnologie
sowie der chem. Industrie einsetzbar.


❒ Sicherheitshinweise


❒ Funktion
Das Drosselventil wird eingesetzt zur Regelung von flüssigen
Medien. Die Betätigung des Ventils erfolgt manuell durch Dre-
hen am Handrad (10). Im Uhrzeigersinn wird das Ventil
geschlossen, entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet. Die axi-
ale Lage des Handrades bleibt dabei unverändert da der
Schaft (2) die Hubbewegung ausführt. Die Ventilstellung ist
durch die Position der Schaftschraube (5) erkennbar und kann
durch die Flügelschraube (12) arretiert werden (Abb.1). 


❒ Einbaurichtlinien
Die Einbaulage ist beliebig. Installationsbedingte äußere
Krafteinwirkungen sind grundsätzlich zu vermeiden.


❒ Reinigung
Die optimale Reinigung wird bei geöffnetem Ventil erzielt.


❒ Wartung
Die Wartungsintervalle sind von den Betriebsbedingungen
"Temperatur, Temperaturintervalle, Reinigungsmedium,
Medium, Druck und Schalthäufigkeit" abhängig. Es wird emp-
fohlen die Dichtungen präventiv im 2-jährigen Zyklus zu wech-
seln, wobei nach Zustand der Dichtung längere Wartungsin-
tervalle vom Anwender festzulegen sind.


 ACHTUNG
Zur Vermeidung von Gefahren und Beschädigungen ist die
Armatur entsprechend den in der Betriebsanweisung an-
geführten Sicherheitshinweise und technischen Daten ein-
zusetzen.


 GEFAHR
• Durch den Ausbau des Ventiles sowie Ventilbaugruppen


aus einer Anlage können ausströmende Flüssigkeiten oder
Gase Verletzungen verursachen.
Ausbau erst dann vornehmen, wenn mit absoluter Sicher-
heit die Anlage drucklos, flüssigkeits- und gasfrei entlastet
ist.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderung
1 

❒ Demontage und Montage
Austausch der Dichtungen Pos. (3), (5) (siehe Abb.1)


Demontage
• Nutmutter (4) abschrauben und kpl. Ventileinsatz aus dem 


Gehäuse (1) ausbauen.
• Dichtring (3) ausbauen.
• Flügelschraube (12) ausschrauben (mit Handrad (10) ge-


genhalten).
• Scheibe (11) und Handrad (10) abnehmen.
• Schaftschraube (7) auschrauben.
• Schaft (2) mit Spindel (6) und Gleitring (8) aus der Aufnah-


me (9) ausbauen und O-Ring (5) ausbauen.


Montage
• Einbauräume und Lauflächen reinigen und leicht einfetten.
• Montage in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
• Ventilfunktion überprüfen.


❒ Technische Daten
Bauart: Drosselventil mit Feststellvorrichtung


handbetätigt


Baugröße: DN 25 - 100


Anschluss: Kegelmutter/Gewinde DIN11851
Gewindestutzen DIN11851


Temperatur:   95°C  mediumabhängig
140°C  (Sterilisation) zyklisch


Betriebsdruck: 16 bar


Vakuum: (Prüfdruck 0,5 mbar) 1,5 - 10-6 mbar x L/S


Werkstoff: produktberührt nicht produktberührt


Edelstahl: 1.4404  AISI316L 1.4301  AISI304


Oberflächen: RA 0,8µm RA 1,5 - 2,5µm  E-poliert


Dichtungen: NBR


 Werkstoff-Fett-Typen
EPDM; Viton; K-Flex Klüber Paraliq GTE 703
NBR; HNBR; Silikon Klüber Paraliq GB 363
Gewinde Teflonfett Interflon

en im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen vorbehalten.
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5063 xxx 000-041
Drosselventil K/M-G


NBR
mit Feststellvorrichtung     handbetätigt

ak


❒ Ersatzteilliste


❒ Baumaße


alle Maße in mm Baumaßtabelle.1


Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 10 Pos. 11 Pos. 12 Pos.13
DN Gehäuse Schaft Dichtring


G
Nut-


mutter
O-Ring Spindel Schaftsc


hraube
Gleitring Auf-


nahme
Handrad
DIN388


Scheibe Flügel-
schraube


Kugel-
knopf


1.4404 1.4404 DIN11851
NBR


1.4301 NBR 1.4301  DIN427
1.4301


PA 6.6 1.4404 Handkurbel
1.4301


 DIN9021
1.4301


1.4301 DIN319-
M32


25 5063 025 
004-041


5061 025 
002-040


2004 025 
000-056


2003 025 
000-021


2304 024 
035-055


5061 032 
003-020


8078 005 
012-020


8041 018 
010-059


5061 025 
001-041


8154 080 
008-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


32 5063 032 
004-041


5061 032 
002-040


2004 032 
000-056


2003 032 
000-021


2304 030 
035-055


5061 032 
003-020


8078 005 
012-020


8041 018 
010-059


5061 032 
001-041


8154 080 
008-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


40 5063 040 
004-041


5061 040 
002-040


2004 040 
000-056


2003 040 
000-021


2304 036 
035-055


5061 050 
003-020


8078 005 
012-020


8041 024 
016-059


5061 040 
001-041


8154 100 
009-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


50 5063 050 
004-041


5061 050 
002-040


2004 050 
000-056


2003 050 
000-021


2304 048 
035-055


5061 050 
003-020


8078 005 
012-020


8041 024 
016-059


5061 050 
001-041


8154 100 
009-060


8073 064 
001-020


5061 100 
050-021 -


65 5063 065 
004-041


5061 065 
002-040


2004 065 
000-056


2003 065 
000-021


2304 065 
035-055


5061 065 
003-020


8078 006 
016-020


8041 024 
016-059


5061 065 
001-041


8154 120 
010-060


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021 -


80 5063 080 
004-041


5061 080 
002-040


2004 080 
000-056


2003 080 
000-021


2304 080 
040-055


5061 080 
003-020


8078 006 
016-020


8041 024 
016-059


5061 080 
001-041


5001065
022-021


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021


8153 032 
110-060


100 5063 100 
004-041


5061 100 
002-040


2004 100 
000-056


2003 100 
000-021


2304 100 
040-055


5061 100 
003-020


8078 006 
016-020


8041 030 
020-059


5061 100 
001-041


5061 100 
013-021


8202 022 
065-021


5061 100 
050-021


8153 032 
110-060


DN a b c L H1 H2 H3
25 ø25 Rd 52 x 1/6“ Rd 52 x 1/6“ 137 - 153 161
32 ø32 Rd 58 x 1/6“ Rd 58 x 1/6“ 147 - 177 185
40 ø37 Rd 65 x 1/6“ Rd 65 x 1/6“ 157 - 172 180
50 ø49 Rd 78 x 1/6“ Rd 78 x 1/6“ 179 - 198 206
65 ø66 Rd 95 x 1/6“ Rd 95 x 1/6“ 202 - 225 233
80 ø81 Rd 110 x 1/4“ Rd 110 x 1/4“ 222 291,5 - -
100 ø100 Rd 130 x 1/4“ Rd 130 x 1/4“ 250 346,5 - -

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Änderungen im Rahmen von technischen Weiterentwicklungen vorbehalten.
Abb. 1
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